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Dinamični sistem:
Dotok svežega zraka do peči je 
skozi koncentričen kanal.

Komplet za prečkanje stene KTM, THERMINOX / PGI, omogoča povezavo paletne peči z zunanjim izoliranim 
dimniškim sistemom. Za ohranitev ravnovesja zraka v hiši, ta sistem črpa zrak za gorenje direktno od zunaj 
skozi koncentrično povezovalno cev.  (ni potrebna dodatna cev ob fasadi za dovod zraka).

Statični sistem: Dotok svežega zraka od 
zunaj je skozi ločeno fl eksibilno cev.

Nov dimnik zunaj hiše

IZOLIRAN DRSEN ROKAV

STENSKA PLOŠČA 

STENSKA PLOŠČA 

NEPROPUSTNA ZRAČNA 
VARNOSTNA PLOŠČA

THERMINOX TI IZOLIRAN DIMNIK
PGI POVEZOVALNA CEV

Namestitev znotraj hiše

10% povečanje učinkovitosti z PGI 
dimnikom
Študija, ki jo je izvedla Naravovarstvena Agencija 
za Energijo dokazuje, da pri uporabi koncentričnih 
dimnikov – takšnih kot je PGI lahko v kombinaciji 
s pečjo na palete dosežemo 10% povečanje 
učinkovitosti le-te.

Koncentričen kanal za peči na palete in plinske peči
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