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Ta dvojno izoliran sistem dimnika je primeren za vgradnjo na kaminske vlozke,
kamine in peci.

P~

ent omogoca popolno prilagoditev na

Stropna plosca: Idealno zasnovana tehnicna
resitev za vaso povezavo s pecjo

« Na voljo v izvedbi iz nerjavecega jekla, Al-Zn,
bakreni in RAL barvani izvedbi.

e Pritrdilni obro¢

« Enostavna pritrditev

« Press-Fit povezava omogoca tekoco 360° rotacijo
cevi.
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Notranja stena @ 80 100 130 150 180 200 250
Zunanja stena @ 130 150 194 214 244 264 314
Notranji material AISI 316L / W.Nr 1.4404
Debelina:
Notranja stena / Zunanja stena 0,4/0,4mm
Toplotna odpornost 0,45 0,45 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
T450 N1 WV2L50040 G50
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Ta dvojno izoliran sistem dimnika je primeren za katerikoli plinski, oljni ali lesni
grelni kotel.

» 4 metre med dvema stenskima pritrditvama - od 12
do 16 metrov med dvema stenskima nosilcema - in 3
metre prosto stojec

 Preprosta Press-fit povezava

» Obsezna paleta opreme

780 do 300mm

Pritrditveni obroc Hitra pritrditev z varnost-
__nim obrocem premera od

Izolacija z gosto vbrizgano mi-
neralno volno debeline 32mm

Poujoulat namig:
Vsi stenski nosilci so nastavljivi

Notranja stena 0 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Zunanja stena 0 130 150 194 214 244 264 314 364 414 464 514 564 664
Notranji material AISI 316L /W.Nr 1.4404
Debelina : Notranja stena / Zunanja stena 0,4/0,4mm 0,4/0,5mm 0,5/0,6 mm
Toplotna odpornost 0,45 045 053 0,53 0,553 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

T450 N1 WV2L50040 G50
T250 N1 WV2L50040 020

T250 P1 WV2L50040 020
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